STOCKAGE &
DISTRIBUTION
DU LINGE



96

Vi
\\ l,

CHARIOTS DE TRANSPORT  =goue:

DU LINGE PROPRE N

Une gamme trés étendue de chariots en polyéthyléne de collecte et transport du linge sale et
des déchets.

+ Maniables, Iégers, indéformables.

+ Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).

* 4 roues pivotantes en rectangle.

+ Pare-chocs caoutchouc.

BOX ROLLER

3 dimensions : 600,700 et 1400 litres.

+ Porte en fagade rabattable et coulissante
pour ouverture a moitié ou aux deux tiers.

« Couvercle supérieur amovible.

Fond remontant
par pantographe
amovible

BRI400 BROO7

CONTAINERS

4 dimensions de 180 a 460 litres.
- Couvercle a charniére.

CP460 FM
CP255 FM
CPI80 FM
Box Roller | Containers
Hauteur 1500 1700 800
Dimensions (LxP en mm) 800x700 800x700 1400x700 450x800 600x850 600x1150  800x1150
Volume (litres) 600 700 1400 180 255 345 460
Option {3 BN Fond remontant (FM)
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CHARIOTS A‘ FOND MOBILE
POLYETHYLENE

+ Des chariots légers et indéformables, tres résistants,
maniables, lavables, et parfaitement adaptés au
transport du linge.

+ Un chariot polyvalent. Le fond mobile est monté sur
pantographe pour une parfaite horizontalité quel que
soit le positionnement de la charge. Avec la possibilité
d’enlever le fond mobile le chariot se transforme en
chariot a fond fixe et permet le nettoyage.

DAN255

Chariots rectangulaires

Hauteur 800 mm
Dimensions (LxP en mm) 450x800 600x850 600x1150 800x1150
Volume (litres) 180 255 345 460
Code DAN180 DAN255 DAN345 DAN460
Hauteur (mm) 800
Diametre (mm) 500 600
Volume (litres) 122 175
Code DAN122/R DAN175/R

DANI22/R

* Pare-chocs de couleur
pour identifier les chariots

* Principe de fond mobile :
pantographe et ressorts

STOCKAGE,
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CHARIOTS A FOND MOBILE EN ALUMINIUM
Chariot possédant un fond mobile qui permet de maintenir le contenu c
a hauteur constante. e

Sous le poids du chargement, le fond s’abaisse progressivement de sorte
que le niveau de travail reste constant. Au déchargement, le fond remonte.

Trés grande maniabilité en charge.

« Construction entierement en alliage d’aluminium anodisé.

+ Fond mobile dans rails de guidage par 2 galets.

+ Systeme de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau.
* Réglage de 30 a 210 kg, par tranche de 15 kg.

« 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de @ 125 mm a bandage caoutchouc non tragant.

+ Chariots équipés de pare-chocs supériedur.

-

Chariots a fond mobile en aluminium

Capacité (litres) 230 310 340 455 550 740
Poids 32 29 32 40 45 70
Disposition des roues rectangle rectangle rectangle rectangle losange losange
Dimensions (LxP mm) 1090x450 970x650 1050x650 1300x700 1450x750 1520x950
Dimension (H mm) 800 800 800 800 800 860
Code CFR230 CFR310 CFR340 CFR455 CFR550 CFR740

Tprettatisly 1 SR
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CHARIOTS “MOPLEN”

+ Chariots légers, tres maniables, offrant une grande résistance aux chocs.
+ Armature en tubes polypropyléne horizontaux de @ 28 mm renforcés intérieurement et tubes verticaux de @ 13 mm.

+ Intervalle entre chaque tube de 39 mm.

Chariots plastique type « Moplen »

Capacité (litres) 160 160 210 250 360 555
Poids 8 8 10 11 18 27
Disposition des roues 40 40 50 105 150 250
Dimensions (LxP mm) 830x485 830x485 830x485 950x630 1020x630 1340x750
Dimension (H mm) 620 710 780 665 825 840
Code MOP160 MOP160R MOP210 MOP250 MOP360 MOP555
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CHARIOTS ARMOIRE A LINGE

Armoires de distribution de linge construites en alliage d’aluminium anodisé

particulierement résistant, Iéger, et hygiénique. Robuste, les étageres supportent

des charges jusqu’a 100 kg par niveau.

+ Porte-fiche de dotation, format A4, a l'intérieur d’'une porte.

+ 2 roues fixes, 2 roues pivotantes.

+ Roues a bandage gris non tragant, chapes zinguées, corps de la roue en nylon,
roulements en inox.

ERGONOMIQUES :

- Equipées d’étagéres amovibles et de deux poignées de guidage.

+ Quverture des deux portes a 270° maintenue ouverte a l'aide de deux aimants.
+ Pare-chocs anti-trace entourant le chéssis.

HYGIENIQUES :

+ Armoires congues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.

+ Le corps de 'armoire est une piece unique sans jonction ou interstice a l'intérieur.
- Etanches & air et & la poussiére.

Chariots armoire

Capacité (kg) 150 200 220 300
Volume (litre) 585 597 740 895
Dimensions (LxP mm) 1230x630 840x640 1230x630 1230x630
Dimension (H mm) 1250 1660 1500 1750
Poids 55 45 65 74
Code CAR 150 CAR 200 CAR 220 CAR 300
Options ® ® ®

Roue pivotante avec frein (plus-value) CARRF Serrure a clef universelle ou individuelle CARS
Frein centralisé CARFC Etagére supplémentaire CARET
Roue a roulement et chape inox CARRIC Etagére relevable CARETR
Pare-chocs supérieur CARPCS Porte-fiche supplémentaire format A4 CARA4
Barre d’attelage CARBA Porte-étiquette format A7 CARA7

 M——
CHARIOTS ARMOIRE A RIDEAU POLYVALENT

La fagade du chariot fermée par un rideau en toile de bache trés résistante, maintenu
sur les cOtés et sur toute la hauteur par du ruban Velcro.

Les 2 étageres sont rabattables. L'étagere supérieure se rabat contre la paroi du fond
et I'étagére du bas se rabat en facade. Cette caractéristique permet d’utiliser le chariot
aussi bien pour la distribution du linge propre, que pour le ramassage des sacs
de linge sale.

Construction en alliage d’aluminium anodisé.
« 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de @ 125 mm.

=

=

Dimensions (LxP en mm) 750x500 840x630 = E

Dimension (H en mm) 1460 1660 E

Poids 40 45 =
Code CARR 150 CARR 160

Options ® ® ®
Roue pivotante avec frein (plus-value) CARR/RF
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TRANSPORT DU LINGE

Adaptez le nombre de casiers de chaque chariot
a vos unités d’hébergement

CHARIOTS A CASIERS

Chariot idéal pour le tri aux porteurs et la distribution du linge individuel plié.
Pratique, léger et modulable, sa finition en fait un produit phare trés apprécié des utilisateurs.

+ Dimensions des cases (LxP) : 300x450 mm.

+ Construction en fil chromé qui permet d’éviter la rétention de ’humidité et de la poussiére.
- Equipé de porte-étiquettes, séparations amovibles et pare-chocs.

* 4 roues pivotantes non tracantes de @ 125 mm, dont deux a frein.

LA ST mv'
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Nombre de cases 10 15 20 25 30

Dimensions (PxH en mm) 450x1780

Chariot a case SANS penderie

Longueur (mm) 610 910 1220 1520 1830
Code ACFM10 ACFM15 ACFM20 ACFM25 ACFM30
Chariot a case AVEC penderie 300 mm
@ |
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Longueur (mm) 910 1220 1520 1830
Code ACFM10P ACFM15P ACFM20P ACFM25P
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Options

Roues avec frein (/RF)
Poignées de guidage (/PG)
La norme RABC conseille une désinfection Penderie largeur 610 mm(/PL)
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+‘ . journaliére de ces chariots a leur retour ou 910 mm (/XPL)
! en blanchisserie et une livraison 5 fois par Housse (/H)
semaine (cadre éthique dii a la personne Tiges de retenue

adulte dépendante)
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CHARIOTS CABRI 3 ET 4 COTES

Construction en tube et fil d’acier électro zingué.

Sangles de maintien caoutchouc.

Socle télé avec 4 bords tombés.

+ 2 glissiéres de manutention permettant le passage d’obstacles
(marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.

+ 2 roues fixes de @ 160 mm et 2 roues pivotantes de @ 125 mm

a bandage non tachant.

CABRI ERGO

CABRI ERGO CABRI 125 CABRI HE Option tablette de fond
en PVC

Capacité (kg) 200 250

Dimensions intérieures (LxPxH en mm) 610x460x1250 610x460x1500

Dimensions extérieures (LxPxH en mm) 680x470x1450 680x470x1700

Code Cabri 125 Cabri 150

2 demi-portes ouvrantes (P2E)
Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 cotés (Nouveauté 2017)

Barre penderie

Housses polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert).
Revétement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
Tablette de fond en PVC

Plaque d’identification
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+ Construction en tube et fil d’acier électro zingué. TR (1]
+ Sangles horizontales caoutchouc. | ' RESES. SRERY| |
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Roll700FR Roll700PIV Roll800P2V Rolll200
Chariots roll transport du linge propre
Dimensions (LxPxH en mm) 800x600x1700 800x700x1700 1200x600x1700
Code Roll 3 cotés sans portes Roll800 Roll700 Roll1200
Code Roll 1 porte verticale ouvrante type box RolIB00P1V RollI700P1V -
Code Roll 2 demi-portes verticales ouvrantes RollIB00P2V Roll700P2V
Code Roll 2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable RolIB00P2R Roll700P2R Roll1200P2R
Code Roll 2 demi-portes écuries ouvrantes RolIBOOP2E RollI700P2E

i Barre penderie

optlons Housses polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert)
Revétement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
Plaque d’identification

Etagére

=
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e Fond remontant ergonomique sur Roll 3 c6tés 700 25
e Les =

103



104

PENDERIES

ET CORBEILLES

PENDERIES EN FIL CHROME

+ Sa construction en fil d’acier chromé permet d’éviter la rétention de poussiere
et d’humidité.

* 4 roues pivotantes de @ 125 mm a bandage non tragant.

Chariots penderie

Longueur (mm) 910 1220 1520
Dimensions (PxH en mm) 450x1780
Poids (kg) 19 22 26

Code ACPM15 ACPM20 ACPM25

®

®
eles
Options

+ Housse textile 100 %
polyamide 180g/m? avec
2 fermetures a glissiéres

- Poignée de guidage
* Roues avec frein

PENDERIE EN Z

Construction en tube d’acier revétu d’'une peinture époxy.
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboiter a vide.

+ Barres d’extension téléscopiques de 500 mm.
+ 4 roues pivotantes de @ 100 mm.

+ Dimensions (LxPxH) : 1320x565x1615 mm.

+ Poids : 23 kg.

'i'a’



CHEVALET

Chevalet pour réceptionner le linge a plier.

Reéalisation en tube d’acier peint avec un déme supérieur

recouvert d’'un caoutchouc anti-dérapant.

+ 4 roues pivotantes de @ 80 mm.

+ Dimensions (LxPxH) : 1040x400x980 mm.
+ Poids : 11 kg.

+ Panier inférieur (en option).

CORBEILLES ET PORTE-CORBEILLES

+ Le porte-corbeille est réalisé en tube acier verni, finition époxy blanc et est équipé de 4 roues pivotantes

de @ 100 mm.

» Les corbeilles en plastique existent en trois dimensions et deux coloris. Les dimensions du porte-corbeille
sont adaptées a recevoir la corbeille a linge grand modéle ou deux petits modéles.

COR/P + COR/G

Corbeilles

STOCKAGE &
DISTRIBUTION
DU LINGE

CHEI040

PCOR + COR/G

Porte-Corbeilles

Dimensions (LxPxH en mm) 785x560x860
Code porte-corbeilles PCOR

Coloris Blanc Blanc ou Beige
Dimensions (LxP en mm) 550x390 720x480 790x575 g
Hauteur en mm 270 290 gé
Code corbeille CORP | CORM COR/G =5
&2
=
«X
a
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CHARIOTS

DE SERVICE

Maniable, solide, larges plateaux a bords relevés résistants aux rayures, ces chariots supportent
jusqu’a 150 kg de charge par plateau.

CHARIOTS MULTISERVICE ALUMINIUM OU INOX

« Construction monobloc en aluminium ou en acier inoxydable.

* Tube en diamétre 25 mm.

- Etagéres a bords relevés sur les 4 cotés.

* 4 roues pivotantes diamétre 125 mm en caoutchouc anti trace.
* 4 butoirs d’angles.

Chariots multiservice aluminium ou inox

Nombre de niveaux 2 3 2 3
Matériaux Aluminium Aluminium Acier inox Acier inox
Dimensions (LxPxH mm) 970x620x880 970x620x1000 960x660x950 960x660x1020
Poids 10 kg 12 kg 25 kg 28 kg
Code CS2A CS3A CSs2l (OK]|

Options, pour tous les modéles ® ® ®

Roues pivotantes avec frein FR

CHARIOTS MULTISERVICE EN POLYPROPYLENE

Construction en tube aluminium renforcé et équipé de 2 ou 3 plateaux en polypropyléne et fibre de verre
avec 4 roues pivotantes dont deux a frein.

3 Meilleur
rapport
qualité/prix =

CHA48I

CHA479

Chariots multiservice en polypropyléne

Nombre de niveaux 2 3 2 3
Dimensions plateaux (LxP mm) 680x450 680x450 915x520 915x520
Dimensions (LxPxH mm) 850x480x950 850x420x1000 1010x520x950 1010x520x950
Poids 9 kg 11,5 kg 15 kg 19 kg
Code CHA 479 CHA 481 CHA 480 CHA 482
Options, pour tous les modéles ® ® ®

Poubelle 350x240x200 mm CHAO488 Poubelle 350x240x470 mm  CHAO487

Tapis anti-glisse (9 mm d’épaisseur) CHAO489
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CHARIOTS POLYETHYLENE CHA 895

Fabriqué en polyéthylene monobloc facilitant le nettoyage, ce chariot
ergonomique est équipé d’'un plateau supérieur moulé, de 2 roues fixes
et 2 directionnelles.

De nombreuses options permettent d’adapter ce chariot a de multiples
usages (chariot linge propre, chariot de change et de toilettes...).

+ Portes.

+ Rehausse pour chariot de change.

+ Collecteur a déchets.

+ Collecteur a linge sale.

+ Supports bacs.

+ Séparateurs inox coulissants.

+ Dimensions (LxPxH) : 1200x565x1260 mm.
+ Poids : 40 kg.

CHA895

OPTIONS :

Lot de 4 bacs plastique avec support filaires et échelle.
1 ou 2 support sac a linge.

Lot de 3 séparations inox avec bases coulissantes.
Réhausse supérieure en inox.

CHARIOTS TUBE ET PANNEAUX ACIER W

Chariot modulable pour le lit et le change complet : ;
du résident en EHPAD. , [T
Construction monobloc, en tube d’acier et panneaux
supports grillagés peints (4 coloris au choix).

o
- - -

De base, le chariot est équipé de : was iggd g

+ 1 tiroir en ABS sous le plateau équipé de 3 séparations
amovibles. : T

+ 1 corbeille latérale ABS avec deux cloisons amovibles.

+ 1 étagére intermédiaire avec 2 séparateurs réglables ! by, BEE |
(taille adaptée au pliage des draps hospitaliers). ' '

Grande maniabilité du chariot grace a 4 roulettes pivotantes

de @ 125 mm avec butoirs d’angle circulaires.
4 coloris disponibles : Bleu, Fuschia, Safran, Turquoise.

Chariots tube et panneaux acier

Nombre de lits 15-20 20-25

Dimensions (LxPxH mm) 1075x630x995 1375x630x995 g
Poids 30 kg 37 kg =
Code porte-corbeilles CHA N030 CHA NO031 §§
Options ® ® ® z é
Support de boites a gants CHAO 501 Distributeur de rouleau CHAO 505 '2
Support plexi pour fiches de dotation CHAO 502 Porte-document CHAO 506

Trieur de change CHAO 503 Support container a lingettes CHAO 507

Tiroir supplémentaire CHAO 504 Corbeille supplémentaire CHAO 508

107



ETAGERES

CHARIOTS ETAGERES DE STOCKAGE = ’ i
+ Construction en fil d’acier chromé permettant d’éviter la rétention de poussiére et d’humidité. | l '
+ 3 dimensions standard différentes, 4 ou 5 niveaux de rangement. |
* 4 roues pivotantes de @ 125 mm a bandage non tragant. b
+ Montage facile sans ouitil (livrés non montés). L T ; %)
Chariots étageres 4 niveaux 4 niveaux 4 niveaux 5niveaux  5niveaux 5 niveaux
Dimensions (mm) 910x450 1220x450  1520x450 910x450 1220x450  1520x450
Hauteur (mm) 1780 1780 1780 1780 1780 1780

Code CE4/910  CE4/1220 CE4/1520 CE5/910 CE5/1220 CE5/1520

Autres dimensions sur demande (longueur, profondeur).

o
® L * Housse

®LES - Poignée de guidage
Options - Porte-étiquettes

ETAGERES DE STOCKAGE
EN FIL D’ACIER CHROME

+ Construction en fil d’acier chromé permettant d’éviter la rétention de __1 = —— =l
poussiere et d’humidité.
+ Modulables, elles peuvent étre montées en ligne ou en angle et offre de : g e
nombreuses possibilités. Chaque niveau supporte 300 kg de charge.
+ Montage facile sans outil (livrées non montées). — e

. . A R . A e ——
Dimensions étagére en fil chromé . e i

6 longueurs de 610 a 1820 mm - s |
3 hauteurs 1650, 1800 et 2180 mm e e
2 profondeurs 450 et 610 mm

ETAGERES A CLAYETTES -

+ Se montent en ligne ou en angle. ‘ ' .-

+ Existent également sur roues. H—-* |

* Les clayettes recouvrent le longeron sur toute la longueur d | - '
pour une tenue optimale avec espace de marquage. pee l |

Dimensions étagéres a clayettes

10 longueurs de 808 2 1714 mm
2 hauteurs 1750 et 2050 mm
3 profondeurs 400, 500 et 560 mm

eles - Séparations inox
Options * Roulettes pivotantes

108 de @ 125 mm avec frein



